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Produit à usage professionnel uniquement

KIT WC MOUSSE
771043
Liquide moussant pour le détartrage et le nettoyage des 
cuvettes de WC et urinoirs.
Par son acidité, associée à son pouvoir mouillant et détergent, agit 
rapidement sur les dépôts minéraux et organiques incrustés sur les parois. 
Le produit les dissout, les décolle et les émulsionne sans rayer ni ternir.
Redonne un aspect neuf aux WC et urinoirs.

Mode d’emploi
S’utilise pur.
Imprégner la vadrouille de mousse en pressant le fl acon, 
appliquer la mousse sur les parois de la cuvette. 
Laisser agir quelques minutes avant de tirer la chasse d’eau. 
Rincer la vadrouille. 
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions d’emploi.

Caractéristiques
pH environ 1,5 à 10 g/l
Densité environ 1,040 g/cm3
Liquide transparent  
Sécurité : corrosif

Conditionnement
771043 : carton de 2 X 5 litres + vadrouille et entonnoir     

Précautions d’utilisation
Contient de l’acide formique.
Porter des gants.
Eviter le contact avec la peau ou les yeux.
Ne pas mélanger à d’autres produits. 

Formule déposée au 
Centre Antipoison de Nancy : Tel. 03 83 32 36 36 
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