
 

 
 
 
 
 
 

 

Profless concentré 

Nettoyant de surfaces 
 
Propriétés 
Exempt de substances agressives, ce qui garantit un nettoyage courant rapide et 
économique de toute surface résistant à l'eau. La solution de Profless appliquée à 
l'aide du vaporisateur (sans aérosols) permet de détacher facilement les salissures. 
Préserve les surfaces. La préparation de la solution prête à l'emploi s'effectue par le  
flacon doseur, le DosiExpress ou le DosiJet. 
 

Composition (selon 648/2004/CE) 
Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs amphotères < 5 %, solvants hydrosolubles, 
protecteurs cutanés, colorants, parfums (lilial), conservateurs (méthylisothiazolinone, 
benzisothiazolinone). 
pH produit concentré : env. 8,5            pH solution prête à l'emploi : env. 8 
 

Domaine d'application 
Pour toute surface et tout objet résistant à l'eau. 
 

Application 
1 dose = 30 ml 
 
Préparation de la solution prête à l'emploi : 
a) Remplir le vaporisateur de 500 ml jusqu'au marquage avec 
    de l'eau froide, puis ajouter une dose de 30 ml de Profless 
    concentré à partir du flacon doseur ou par la centrale de  
    dosage Kiehl (par ex. DosiExpress). 
b) Remplir le vaporisateur de 500 ml par une centrale de  
    dosage Kiehl adaptée (par ex. DosiJet). 
 
Nettoyage courant avec le vaporisateur (sans aérosols) : 
Vaporiser sur la surface, un chiffon ou chiffon microfibres  
humide et essuyer la surface. Rincer le chiffon à l'eau.  
Essuyer les surfaces en verre avec un chiffon sec. 

Consommation par m² 
Nettoyage courant avec le vaporisateur : 3 ml de solution prête à l'emploi 
 
 

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1. 

 

Conditionnement 
Carton de 4 flacons doseurs de 1 litre Réf. j 25 10 07 
Carton de 3 bouteilles de 2 litres  Réf. j 25 10 08 
Carton de 6 vaporisateurs Profless de 500 ml vides Réf. z 01 23 72 
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